
Нажмите многофункциональную кнопку для 
проверки уровня заряда

Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течении 3 секунд, чтобы 
включить светодиодный фонарь.
Переключение режимов фонаря осуществляется коротким нажатием 
на многофункциональную кнопку (режим фонаря, стробоскоп, SOS, выключен).

Подключите пусковое устройство при помощи адаптера 
питания 220В к электрической сети либо к автомобильной 
сети через сигаретный прикуриватель.
Примечание: При первом использовании продукта следует 
заряжать его не менее 12 часов.

Пусковое устройство так же можно использовать в качестве портативного зарядного 
устройства.
Выход постоянного тока 12В (10A MAX) обеспечивает питанием небольшие электро-
приборы, например автомобильный холодильник, автомобильный пылесос и т.д.
Выход постоянного тока 19В (3,5А МАХ) в совокупности с переходниками идущими 
в комплекте способно на некоторое время обеспечить питанием ноутбук или иной 
бытовой прибор параметры заряда которого соответствуют указанным.
Два USB выхода на 1А и 2А в совокупности с кабелем для мобильных устройств 
обеспечат питанием такие устройства как смартфон, планшет и т.д.

1) Многофункциональная 
    кнопка включения 
    устройства/фонаря; 
2) Фонарь; 
3) Индикатор заряда 
    25%, 50%, 75%, 100%; 
4) Разъём для подключения 
    проводов - «крокодилов» 
    с блоком защиты; 
5) USB-выход 5В; 1A
6) USB-выход 5В; 2A
7) Разъём питания 19B, 3,5А для зарядки ноутбуков; 
8) Разъём питания 12В, 10А для автоаксессуаров; 
9) Разъём зарядки от сети 15В, 1А.
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Комплектация
1) Устройство JS-1018 Ultra; 
2) Адаптер питания для зарядки от сети 220В; 
3) Адаптер питания для зарядки от прикуривателя автомобиля 12В; 
4) Провода-«крокодилы» с блоком защиты для запуска двигателя; 
5) Кабель-переходник для зарядки мобильных устройств 5B (micro- USB, 
    Apple Lightning, USB type-С);  
6) Руководство пользователя на русском языке; 
7) Сумка-чехол для переноски.
8) Комплект переходников для ноутбука: A, C, D, E, H, F, I, К 
9) Провод переходник 12V 

10) Розетка прикуривателя 12V

Рекомендуемый способ подключения пускового устройства для запуска:

Блок проводов с зажимами оборудован кнопкой “BOOST”. Нажатие данной кнопки 
отключает защиту на блоке и позволяет подать питание с пускового устройства 
на аккумулятор автомобиля напрямую. Перед нажатием кнопки убедитесь, что 
полярность подключения зажимов правильная. Не подключайте устройство 
с активной функцией “BOOST” более чем на 30 секунд.
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Запуск двигателя автомобиля от JS-1018 ULTRA Блок проводов с зажимами оборудован кнопкой “BOOST”. Нажатие данной кнопки 
отключает защиту на блоке и позволяет подать питание с пускового устройства 
на аккумулятор автомобиля напрямую. Перед нажатием кнопки убедитесь, что 
полярность подключения зажимов правильная. Не подключайте устройство 
с активной функцией “BOOST” более чем на 30 секунд.
Зеленый индикатор горит непрерывно – устройство подключено правильно 
и можно запускать двигатель
Красный индикатор горит – сигнализирует об ошибке. Следует прекратить 
попытки подключения и устранить причину.


